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实时告警事件通过SNMP trap发送说明

1. 概述

计通环境监控系统监控到设备由正常状态到报警状态，或者由报警状态到正常状态后，可通过推送SNMP trap报文的方式到第三方系统，报文的内容包括每个报警事件对应的OID,报警事件的事件ID，报警的状态。系统监测到报警的产生和解除，就会立即发送trap报文。

2. 格式

	Oid
	​=
	事件ID
	，
	状态字

	处理时可忽略此项
	
	事件ID是用来识别报警事件的唯一标识号
	
	1：表示报警产生；0：表示报警解除


报文示例如下  

报警产生报文如下： 1.3.6.1.4.1.9888.3.5.6777.0.6.2=TXCM000002,1
报警产生报文解除： 1.3.6.1.4.1.9888.3.5.6777.0.6.2=TXCM000002,0

3. 事件表格
以下是表格举例，实际项目中的表格内容与监控的对象范围有关系，由我方负责项目施工的工程师提供。
	OID
	EVENTID
	名称
	备注

	1.3.6.1.4.1.9888.5.1.743801.1.800.3.1
	ZDE1001001
	市电A相电压高报警
	

	1.3.6.1.4.1.9888.5.1.743801.1.800.3.2
	ZDE1001002
	市电B相电压高报警
	

	1.3.6.1.4.1.9888.5.1.743801.1.800.3.3
	ZDE1001002
	市电C相电压高报警
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